Scotch® 780

Samogasnaca tasma izolacyjna z PCW o grubosci 0,18 mm
przeznaczona do zastosowan w zmiennych warunkach
atmosferycznych. Charakteryzuje si¢ wysoka wytrzymato-
$cig dielektryczna, jest odporna na $cieranie, wilgo¢, kwasy,
zasady. Umozliwia nawijanie i zapewnia dobra przyczep-
no$¢ do podtoza w temperaturach do -10°C. Nie migknie
i nie odkleja si¢ w temperaturach do +80°C.

Dostepna w kolorach: czarny, biaty, niebieski, czerwony,
zielony, zo6tto-zielony. Przeznaczona do zastosowan jako
bezposrednia izolacja, a takze do ochrony, napraw oraz do
oznaczania faz.

Stosowana w instalacjach elektrycznych wymagajacych wy-
sokiej klasy izolacji oraz odpornosci mechaniczne;.

Najwyzszej klasy tasma z PCW o grubosci 0,18 mm
wystepujaca w odmianach barwnych. Dostepne kolory:
czerwony, zOlty, zielony, niebieski, brazowy, szary, biaty,
pomaranczowy, fioletowy.

Do zastosowan jako bezposrednia izolacja do 600 V oraz do
oznaczania faz, wszelkiego rodzaju znakowania barwnego
lub jako material identyfikacyjny. Tasma zachowuje si¢
stabilnie w szerokim zakresie temperatur. Jest odporna na
wilgoé¢, korozjg, zasady i kwasy. Posiada bardzo dobre
wlasciwosci klejace i nie traci koloru pod wpltywem
czynnikow atmosferycznych, dzigki czemu idealnie nadaje
si¢ do nadawania trwatych oznaczen.

Dostepne rozmiary [mm x m]
Kolor

Nosnik/materiat

Nominalna grubos¢ [mm]
Wytrzymatos¢ na rozciagganie [N/ mm]

Sita zrywajaca [N/10 mm]
WydtuZzenie przy zerwaniu [%]

Przyczepno$¢ do plyty stalowej [N/10 mm]
Przyczepno$c do siebie [N/10 mm]
Wytrzymatos¢ dielektryczna [kV/ mm]
Rezystywnos$¢ skrosna [Q x cm]
Temperatura pracy ciggtej [°C]
Minimalna temperatura podczas nawijania [°C]
Oddziatywanie korozyjne

Palnos¢

czarny, biaty, niebieski, czerwony,
zielony, z6tto-zielony, przezroczysty

19x20 19x20

niebieski, brazowy, szary, zielony,
pomaranczowy,czerwony, fioletowy, biaty, zotty

PCW PCW
0,18 0,18
19 17
35 30
200 225
2,3 2,2
2,1 2,2
40 50
1010 1012
+80 +90
-10 -10
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