C75145
TASMA GOLIATH

Dane techniczne

WLASCIWOSCI TASMY:

> Wysoce wytrzymaty klej

> Ultra mocny podkfad

> Bardzo duza sita klejenia

> tatwe przerywanie

> Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Ciezkie naprawy

> Mocowanie

> Wzmachianie

> Moze by¢ stosowana na cegtach, betonie i drewnie.

BUDOWA TASMY:

Podktad: Polietylenowy podkfad z zalaminowang siatka
Klej: Na bazie kauczuku syntetycznego i zywic

KOLORY
[]srebrny [lCzarny

ATERIALONC
STANDARDOWE ROZMIARY: rasma Bud

Szerokosé: 48mm /2"
Diugosé¢: 25m / 27.3yd

aarcis!
fodperny 3P

Skontaktuj sie ze swoim sprzedawca BDT w celu zamoéwienia niestandardowego
rozmiaru.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

WARTOSCI JEDNOSTKI TOLERANCJE
Grubosé 400 pm (+/- 10%)
Adhezja do stali 180° 220 N/in -
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 270 N/in (+/- 10%)
od -5 do +60 °C -
Zakres temperaturowy
od 14 do 140 F -

Powyzsze wtasciwosci sg typowe (standardowe) i nie powinny by¢ rozwazane (brane pod uwage w warunkach szczegdlnych). Wszystkie w/w wtasciwosci
podane sg w przyblizeniu i sg oparte na testach uwazanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartosci te sg
przedstawione dla celéw poréwnawczych i nie stanowig gwarancji producenta. Uzytkownik powinien okresli¢ przed uzyciem czy produkt pasuje do
przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikaciji.

PRZECHOWYWANIE | UZYTKOWANIE

Przechowywanie - taSme nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, suchym miejscu z dala od bezpos$redniego $wiatta stonecznego i
powinna by¢ zuzyta w ciggu 12 miesiecy od daty wysyiki (transportu).

Uwagi producenta: Powierzchnia, na ktérej tasma ma by¢ wykorzystana powinna by¢: czysta, sucha, wolna od smaréw, olei, detergentéw i
innych zanieczyszczen. Przyklejanie tasmy poprzedz testami.

Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiajgce kleju) moze sie rézni¢ w zaleznosci od typoéw powierzchni, warunkéw atmosferycznych (temperatura,
nastonecznienie, wilgotnos¢).
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