Scotch® Super 88

Scotch® 22
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Tasma z PCW o grubosci 0,22 mm o bardzo wysokich para-
metrach odpornosciowych. Mozna ja nawijaé w tempera-
turach do -18 °C. Jest odporna na starzenie, kwasy, zasady,
UV irozpuszczalniki, zmienne warunki atmosferyczne, ura-
zy mechaniczne, samogasnaca.

Przeznaczona do zastosowan jako bezposrednia izolacja
odporna na podwyzszone temperatury (do +105°C), elas-
tyczna, uszczelniajaca i mrozoodporna powtoka ochronna
oraz do wykonywania wiazek przewodow.

Tasma PCW o gruboéci 0,25 mm i podwyzszonej odpornosci
mechanicznej. Do zastosowan jako wysokiej klasy izolacja
elektryczna oraz do mocowania i wigzkowania przewodow
instalowanych wnetrzowo lub napowietrznie, odtwarzania
i napraw zewnetrznych powtok kabli i przewodow elektro-
energetycznych.

Odporna na $cieranie i wilgo¢, kwasy, zasady i zmienne
warunki atmosferyczne. Doskonale przylega do podtoza
zapewniajac dobre zabezpieczenie mechaniczne. Moze by¢
nawijana w temperaturach do -10°C.

Dopuszczalna temperatura pracy ciagtej: +80°C.
Samogasnaca.
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Dostepne rozmiary [mm x m]
Kolor

Nosnik/materiat

Nominalna grubos¢ [mm]
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [N/ mm]

Sita zrywajaca [N/10 mm]
Wydtuzenie przy zerwaniu [%]

Przyczepnos¢ do plyty stalowej [N/10 mm]
Przyczepno$¢ do siebie [N/10 mm]
Wytrzymatos¢ dielektryczna [kV/ mm]
Rezystywnos¢ skrosna [Q x cm]
Temperatura pracy ciagtej [°C]
Minimalna temperatura podczas nawijania [°C]
Oddziatywanie korozyjne

Palnosé

19x20 19x33; 25x33
czarny czarny
PCW PCW
0,22 0,25
16 21
35 53
250 200
2,8 2,7
2,8 2,7
60 48
1012 1012
+105 +80
-18 -10
A12 Al14
Bu1 Bu1

15






