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TASMY ELEKTROTECHNICZNE

TASMY ANTYKOROZYJNE

Scotchrap™ 50

Scotchrap™ 51
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Przylepne, elastyczne tasmy izolacyjne na bazie specjalnego
PCW o grubosci odpowiednio 0,25 mm i 0,50 mm. Wysoce
odporne na starzenie, na wptywy atmosferyczne, wodg,
solanke oraz dziatanie wigkszoS$ci zasad, kwasow, alkoholu,
oleju i weglowodanow alifatycznych. Obojgtne w stosunku
do procesow biologicznych, odporne na plesnie, algi,
drobnoustroje oraz na procesy gnilne i osiadanie malzy.
Tasmy Scotchrap™ zapobiegaja szkodom, ktére moga
powsta¢ w wyniku korozji elektrolitycznej i oddziatywan
chemicznych, gdyz uszczelniaja podtoze, na ktore sa na-
wijane tak, ze ani wilgo¢, ani tlen nie maja do niego dostepu.

Doskonate wlasciwosci ochronne tasm Scotchrap™ wyni-
kaja z zastosowania do ich wyrobu specjalnych mieszanek
PCW i plastyfikatorow. Wtasciwosci sktadnikow i ich pro-
porcje catkowicie eliminuja mozliwos¢ migracji plasty-
fikatorow z tasmy. Tasmy Scotchrap™ zachowuja swoje
parametry w kazdym klimacie i nie rozprzestrzeniaja pto-
mienia.

Materiat tasmy jest odporny na czynniki mechaniczne, takie
jak $cieranie, uderzenie, naderwanie, szorowanie. Nawet po
wieloletnich narazeniach material nie kruszeje 1 nie
wystepuja w nim mikropgknigcia. Tasmy Scotchrap™
pokryte sa klejem odpornym na starzenie, ktory nie wydziela
zadnych substancji agresywnych, w zwiazku z czym korozja
elektrolityczna jest wykluczona. Klej zawiera dodatek
substancji przeciwkorozyjnych, w wyniku czego nastgpuje
neutralizacja ognisk korozyjnych, jakie moga powsta¢ na
podiozu nawet po jego doktadnym odrdzewieniu. Dobra
przyczepno$¢ kleju gwarantuje $ciste zwiazanie tasmy
z podtozem, na ktdre jest nawinigta.

Tasmy Scotchrap™ sa przeznaczone do ochrony przed
korozja oraz jako zabezpieczenie mechaniczne. Owinigte
nimi rury, przewody lub inne przedmioty mozna bez-
posrednio uktada¢ pod ziemia.

_ Jednostka Scotchrap™ 50 Scotchrap™ 51

Dostepne rozmiary [mm x m] 50x33; 100x33 50x33
Kolor czarna czarna
Nognik/materiat PCW PCW
Nominalna grubos¢ [mm] 0,25 0,50
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [N/ mm] 14 14
Sita zrywajaca [N/10 mm] 35 70
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 200 250
Przyczepnosc do ptyty stalowej [N/10 mm] 2,2 2,2
Przyczepnos¢ do siebie [N/10 mm] - -
Wytrzymatos¢ dielektryczna [kV/ mm] - -
Rezystywnos¢ skrosna [Q x cm] 5x10" 5x10"
Temperatura pracy ciagfej [°C] - -
Dziatanie korozyjne A15 A15
Palnos$¢ = =





