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TASMY ELEKTROTECHNICZNE
TASMY SAMOSPAJALNE (SAMOWULKANIZUJACE)

Scotch® 70

Temflex™ 2155

Samospajalna taSma izolacyjna z tworzywa na bazie kau-
czuku silikonowego. Odporna m.in. na dziatanie oleju, ozo-
nu i czynnikdéw atmosferycznych, w tym zanieczyszczen.
Bardzo elastyczna, wybitnie odporna na dziatanie pradow
pelzajacych i wytadowan powierzchniowych, a takze tuku
elektrycznego. Przeznaczona gléwnie do odtwarzania siliko-
nowej izolacji kabli i przewodow. Stosowana réwniez jako
zewngtrzna warstwa w glowicach kablowych SN pracuja-
cych w warunkach napowietrznych lub instalowanych w po-
mieszczeniach wilgotnych i silnie zapylonych, a ponadto —
do wykonywania barier przeciwolejowych w mufach przej-
sciowych.

Moze pracowa¢ w skrajnie niskich temperaturach oraz do
+180°C (praca ciagla). Nalezy ja nawija¢ z umiarkowanym
naciagiem, powodujacym wydtuzenie 10-100%. Ostatni
oplot bez naciagu.

Izolacyjna tasma samospajalna z gumy etylenowo-propy-
lenowej o grubosci 0,76 mm. Idealna do zabezpieczania
antykorozyjnego rur metalowych, do zabezpieczania i usz-
czelniania przed wilgocia spoin oraz jako typowa izolacja
elektryczna do zastosowan na napigcia do 600 V.

Tasma nie zawiera kleju. Mozna ja w razie koniecznosci
fatwo usunaé pozostawiajac czysta powierzchnig.
Waulkanizuje si¢ pod delikatnym naciskiem tworzac jedno-
rodny material izolacyjny szczelnie przylegajacy do po-
wierzchni. Odporna na dzialanie wody i ozonu.

_ Jednostka Scotch® 70 Temflex™ 2155

Dostepne rozmiary [mm x m] 25x9 19x6,7
Kolor popielaty czarny
Nosnik/materiat guma silikonowa guma etylenowo-propylenowa EPR
Nominalna grubos¢ [mm] 0,30 0,76
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [N/ mm] 2,7 2,07
Sita zrywajaca [N/10 mm] 20 15,5
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 450 700
Wytrzymatos¢ dielektryczna [kV/ mm] 45 23,6
Rezystywnosc skrosna [Q xcm] 10"° 10"
Temperatura pracy ciagtej [°C] +180 +80
Dopuszczalna temperatura krétkotrwata [°C] - -





