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TASMY ELEKTROTECHNICZNE
TASMY SAMOSPAJALNE (SAMOWULKANIZUJACE)

Scotch® 2228

Scotchfil™

Samospajalna tasma o strukturze dwuwarstwowej. Warstwa
z gumy etylenowo-propylenowej pokryta jest warstwa lepi-
ku bardzo dobrze przylegajacego do wszystkich powierz-
chni. Jest odporna na promieniowanie UV, kwasy, wptywy
atmosferyczne, szeroki zakres temperatur.

Doskonale uszczelnia przed wilgocia. Dzigki wysokiej ela-
stycznos$ci doskonata do zastosowan przy nieréwnych po-
wierzchniach. Stosowana do napraw powtok zewngtrznych
kabli energetycznych, bezposrednia izolacja do 1 kV, usz-
czelnienie 1 zabezpieczenie przed wilgocia.

Samospajalna guma, tasma-kit o grubosci 3 mm, dajaca si¢
tatwo formowaé. Szybko wulkanizuje si¢ po zetknigciu ze
soba dwodch warstw tasmy tworzac jednorodna warstwe
materiatu bez pecherzy powietrza, szczelnie przylegajaca do
powierzchni. Odporna na starzenie, korozjg, rozpuszczal-
niki, thuszcze i chemikalia. Zachowuje plastycznos$¢ nawet
w niskich temperaturach.

Do zastosowan jako material izolacyjny, ochrona mecha-
niczna, zabezpieczenie przed korozja, oraz uszczelnienie.
Scotchfil™ jest idealny do wypelniania ubytkow i napraw
powtok zewnetrznych kabli energetycznych. W potaczeniu
z taSma Scotch® 22 nawijana na zewnatrz wypehienia ze
Scotchfil™ uzyskujemy trwata, odporna mechanicznie
i szczelna warstwg ochronna w miejscu uszkodzenia pow-
oki zewngtrznej kabla.

o | dednostia —— —

Dostepne rozmiary [mm x m] 50x3 38x1,5
Kolor czarny czarny
Nognik/materiat guma etylenowo-propylenowa + lepik lepik
Nominalna grubos¢ [mm] 1,65 3,0
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie [N/ mm]

Sita zrywajaca [N/10 mm] 38 >25
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 1000 1000
Wytrzymatos¢ dielektryczna [kV/ mm] 32 22,6
Rezystywnos¢ skrosna [Q x cm] - 10"
Temperatura pracy ciagtej [°C] +90 +8





