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TASMY ELEKTROTECHNICZNE
TASMY WYSOKOTEMPERATUROWE | OGNIOOCHRONNE

Scotch® 27

Scotch® 69

Tasma elektroizolacyjna z wldkna szklanego z kauczuko-
wym klejem termoutwardzalnym niepowodujacym koroz;ji.
Odporna na rozciaganie, nie kurczy si¢ ani nie rozszerza,
niepalna. Mozna ja zadrukowac. Temperatura pracy ciaglej
+130°C (klasa B), krotkotrwale 160°C (czas rzedu dni-

-tygodni).

Do zastosowan jako izolacja lub mocowanie przewodow
pracujacych w podwyzszonych temperaturach (np. kon-
cowek przewodow w zelazkach, kuchenkach, opiekaczach,
suszarkach itp.), a takze do ochrony izolacji kabli podczas
instalacji materialow termokurczliwych oraz jako ostona
wiazek kabli w obszarze wysokich temperatur.

Tasma elektroizolacyjna z wtdkna szklanego z silikonowym
klejem termoutwardzalnym. Jest elastyczna, wytrzymata
na rozciaganie, nie kurczy sig¢ i nie pali. Termoutwardzalny
klej tezeje w wysokiej temperaturze pracy ciaglej +180°C
(klasa H). Scotch® 69 ma bardzo wysokie parametry
wytrzymato$ci temperaturowej. Wytrzymuje przeciazenia
rzgdu 250°C przez okres do kilku dni oraz do 300°C przez
okres do kilku godzin.

Do zastosowan jako izolacja elektryczna (do 600V)
w srodowiskach wysokiej temperatury oraz w sytuacji, kiedy
wymagana jest podwyzszona wytrzymato$§¢ mechaniczna
i odpornos$¢ na $cieranie, a takze jako mocowanie i zabez-
pieczenie wysokotemperaturowych izolacji szklanych i az-
bestowych.

_ Jednostka Scotch® 27 Scotch® 69

Dostepne rozmiary [mm x m] 19x20 9x33
12x33
15x 33
19x 33
25x33
Kolor biaty biaty
Nosnik/materiat tkanina z wiokien szklanych tkanina z wiokien szklanych
Nominalna grubos¢ [mm] 0,18 0,18
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie [N/ mm] - -
Sita zrywajaca [N/10 mm] 250 300
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 5 5
Przyczepnos¢ do ptyty stalowej [N/10 mm] 3 4
Wytrzymatos¢ dielektryczna [KV/ mm] 15 18
Rezystywnosé skrosna [Q x cm] 10" 10"
Oddziatywanie korozyjne A12 Al14
Temperatura pracy ciagtej [°C] +130 +180





