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TASMY ELEKTROTECHNICZNE

TASMY Z PAPIERU MARSZCZONEGO

Scotch® 404

Scotch® 401

Izolacyjna tasma z marszczonego papieru nasycona
syciwem izolacyjnym dopasowanym do polskich syciw ka-
blowych, powszechnie stosowana jako izolacja dowinigta
w mufach do kabli energetycznych sredniego napigcia o izo-
lacji papierowej przesycanej. Bardzo dobre wtasciwosci
izolacyjne tasmy pozwalaja na zmniejszenic wymaganej
grubosci izolacji dowinigtej w mufach na napigcie 12/20 kV
do 8 mm, co umozliwia skrocenie czasu montazu mufy.
Dzigki specjalnej metodzie nasycania olejem i prézniowego
pakowania w foli¢ aluminiowa ta§ma Scotch® 404 jest
bardzo wygodna w uzyciu i nie absorbuje wilgoci w trakcie
przechowywania.

Doskonale uktada si¢ przy nawijaniu na dowolnych ksztal-
tach. W trakcie nawijania drobno zmarszczony poprzecznie
do osi tasmy papier jest rozciagany, dzigki czemu uzyskuje
si¢ obwdj Scisle przylegajacych do siebie warstw. Zapewnio-
ne jest takze doskonate przyleganie nawijanych warstw do
fabrycznej izolacji zyt kabla.

Potprzewodzaca tasma z marszczonego papieru z dodatkiem
grafitu, nasycona syciwem kablowym dopasowanym do pol-
skich syciw, stosowana do odtwarzania ekranu na ztaczkach
oraz na izolacji dowinig¢tej w mufach SN do kabli o izolacji
papierowej przesycane;j.

Dzigki specjalnej metodzie nasycania olejem i prézniowego
pakowania w foli¢ aluminiowa tasma Scotch® 401 jest
bardzo wygodna w uzyciu i nie ma problemu z jej prze-
chowywaniem. Doskonale uktada si¢ przy nawijaniu na
dowolnych ksztattach. Nalezy ja nawija¢ rozciagajac marsz-
czenie papieru.

_ Jednostka Scotch® 404 Scotch® 401

Dostepne rozmiary [mm x m] 25x8; 10x10 10x6; 30x6

Kolor brazowy czarny
Nosnik/materiat papier marszczony, przesycany papier marszczony, przesycany
Nominalna grubos¢é [mm] 0,33 0,33

Sita zrywajaca [N/10 mm] 35 30

Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 40-70 40-70
Wytrzymatos¢ dielektryczna [KV/ mm] >4/ 0,35 -

Rezystywnosé skrosna [Qxcm] 10" 3x10°
Temperatura pracy ciagtej [°C] +80 +80





