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Scotch® 24

Scotch® 25

Ta$ma tkana z ocynowanych drutéw miedzianych o $rednicy
0,12 mm w formie r¢kawa splaszczonego, bez kleju. Bardzo
elastyczna, odporna na zrywanie ta§ma przewodzaca, ktora
doskonale uktada si¢ bez zmarszczek na dowolnych
ksztattach. Oczka siatki mozna $cie$ni¢ przez rozciaganie.
Nadaje si¢ do stosowania jako tasma plaska lub rurka.
Odporna na ogien, olej, korozje, rozpuszczalnik, UV, ozon,

wilgo¢.

Scotch®24

Tasma produkowana w postaci plecionki z ocynowanych
drutow miedzianych o S$rednicy 0,25 mm 1 lacznym
przekroju czynnym 13 mm?, stosowana do wykonywania
potaczen uziemiajacych w szafach sterowniczych lub
potaczen elastycznych w obwodach silnopradowych.
Odporna na ogien, olej, korozje, rozpuszczalniki, UV, ozon,
wilgo¢.

Scotch® 25

Dostepne rozmiary [mm x m] 25x4,5;25x 30 12,7x4,5

Nosnik/materiat tkanina z ocynowanych drutéw miedzianych plecionka z ocynowanych drutéw miedzianych
Nominalna grubos¢ [mm] 0,4 2,38

Sita zrywajaca [N/10 mm] 40 -

WydtuZzenie przy zerwaniu [%] 70 -

Przyczepnosc do ptyty stalowej [N/10 mm] - -
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